Slovník technických pojmov

4:3
Štandardný pomer strán obrazovky.

16:9
Pomer strán obrazovky, ktorý prináša efekt kina. Umožní sledovať aj širokouhlé filmy vo formáte bez čiernych pásov v hornej a dolnej časti obrazovky.

50 Hz
Systém používaný v modeloch štandardnej triedy televízorov, kde na obrazovke behá jediný bod,ktorý za sekundu vykreslí 50 polsnímok a v ich rámci 625 riadkov. Polsnímky predstavujú vždy jednu polovicu obrazovky a 312 riadkov. Ich preložením sa do ľudského oka emituje 25 snímok za sekundu, ktoré sa skladajú zo 625 riadkov.

100 Hz
V klasickom televízore je obraz zobrazovaný 50-krát za sekundu. Výsledkom je, že ľudské oko vníma blikanie obrazu. Pri 100 Hz digitálnej technológii je každý obraz zobrazovaný 100-krát za sekundu. Tým je odstránený blikajúci efekt.

2 tunery
Dva zabudované tunery umožňujú súčasné sledovanie dvoch programov bez ďalšieho externého zdroja video signálu. Viď PIP. V prípade kombinácie TV-video je možné jeden program nahrávať a druhý sledovať.

2x SCART
Aj v prípade, že televízor má len jeden SCART, môžete k nemu pripojiť okrem videorekordéra aj DVD prehrávač. Stačí prepojiť videorekordér s televízorom a DVD prehrávač s videorekordérom.

3D Surround
Spôsob odposluchu priestorového zvuku domáceho kina bez zadných reproduktorov. Digitálne spracovanie zvuku vytvára priestorový efekt prostredníctvom stredového, ľavého a pravého reproduktoru spredu.

5.1 Multichannel Audio
Digitálny signál, obsahujúci 6 samostatných zvukových kanálov: ľavý predný, stredný, pravý predný, ľavý zadný, pravý zadný a subwoofer pre dokonalý zvuk domáceho kina.

6-kanálový vstup (príprava pre 5.1 DVD, DTS a AC-3/Dolby Digital)
6-kanálový vstup na zadnej strane prístroja a 5 zabudovaných zosilňovačov dovoľuje priame prepojenie s výstupmi z DVD prehrávačov, digitálnej televízie a ostatných audio/video zdrojov so 6-kanálovým výstupom. Tieto prístroje majú spravidla zabudovaný dekodér AC-3/Dolby Digital, MPEG, DTA alebo iný (budúci).

6-kanálový výstup
Niektoré DVD prehrávače sú vybavené 6-kanálovým analógovým výstupom zo zabudovaného dekodéru pre AC-3 a MPEG2.
A

ACC+
Inteligentný zlepšovač obrazu. Kontroluje kvalitu videoobrazu a opravuje objavené chyby.

ACI/Easy Tune
Automatické vyladenie kanála.

Active Control
Active Control znamená automatický systém, ktorý vyhodnocuje prichádzajúci obraz a podľa neho nastavuje parametre obrazu. Active Control Plus má naviac čidlo okolitého osvetlenia a podľa neho nastavuje celkový jas a kontrast obrazu.

Advanced Surround
Zdokonalený efekt priestorovosti.

AE programy
Programy automatickej expozície umožňujú dosiahnutie správne exponovaného záznamu za rôznych podmienok snímania.

AFC
Automatické dolaďovanie kmitočtu. Obvod udržuje prijímač na zvolenom kmitočte.

ALTR
Automatické rozoznávanie dĺžky kazety. Pri prehrávaní videokazety vo videorekordéri displej automaticky zobrazuje miesto na kazete.

AMS
Funkcia vyhľadávania jednotlivých skladieb (titulov).

A-PID (Audio Packed IDentification)
Jednotlivé audio nosné tv programov alebo rádio staníc v digitálnych paketoch musia byť vzájomne identifikované. Túto identifikáciu zabezpečuje štvormiestne číslo, v hexa-decimálnej sústave sú to teoreticky možné kombinácie 0000 - FFFF. Je to dôležité najmä preto, aby sa programy v rôznych SCPC paketoch vysielajúcich z jedného transpondéru vzájomne neprekrývali, resp. nerušili.

ATP – Automatic Tuner Preset
Automatické vyhľadávanie prijímateľných televíznych kanálov a ich uloženie do pamäte videorekordéra alebo televízora.

ATS
Pri prvej inštalácii ATS prehľadá všetky TV-pásma. Po vyhľadaní môžu byť uložené do pamäte.

ATTS
Automatické rozoznávanie dĺžky kazety.

AudioDabing
Možnosť náhrady existujúcej zvukovej stopy iným záznamom.

Auto Clock Set

Dovoľuje automatické uloženie správneho času po stlačení tlačidla Set Clock. Časový kód sa vysiela v niektorých RDS signáloch, PDC alebo teletextových signáloch pre videorekordér.

Auto DNR
Automatické digitálne potlačenie šumu v obraze závislé od kvality signálu.

Auto Format
Automatické prepínanie televízneho obrazu medzi štandardným (4:3) a širokouhlým (16:9) formátom obrazu, využíva sa detekcia čiernych pruhov v dolnej a hornej časti obrazu.

AutoLongPlay
Ak je celkový čas naprogramovaného nahrávania väčší ako čas zostávajúci na páske, videorekordér sa automaticky prepne do režimu LP (zdvojnásobí dĺžku pre záznam), a tým zamedzí strate nahrávky.

Automatic Gain Control
Optimalizácia úrovne hlasitosti pri programových zmenách.

Automatic Volume Control
Optimalizuje kontrastné a farebné nastavenia.

Automatické čistenie hláv
Systém, ktorý automaticky čistí videohlavy videorekordéra pri vložení a vybraní kazety.

Autoreverse
Automatická zmena smeru chodu na konci kazety.

Auto Store, Auto Install
Umožňuje jednoduchú inštaláciu vyladiteľných TV staníc. Stanice sa ukladajú do pamäte v poradí, v akom boli nájdené.

Autoscan
Automaticky prepína postupne všetky dostupné vysielacie stanice v televíznych a rádiových tuneroch.

Auto Tv
Automaticky nastavuje najlepšiu možnú kvalitu obrazu podľa priebežnej analýzy prijímaného signálu, nastavením Auto Formátu, Auto DNR a automatickej ostrosti.

AUX
Pomocný vstup zosilňovača alebo prijímača pre pripojenie ďalšieho zdroja signálu, napr. CD prehrávača, DCC alebo druhého kazetového magnetofónu.

AVL – Automatic Volume Leveller
Automatické vyrovnávanie hlasitosti, napr. pri reklamách.
B

Basreflexový systém
Akustický systém, ktorý zvýrazňuje vyššie basové frekvencie reprosústav audiosystémov a poskytuje teplejší basový zvuk.

Black HiBri
Základná obrazovková technológia využívajúca triádu: červená, zelená, modrá (RGB).

Black Matrix
V porovnaní s Black HiBri je separácia medzi RGB triádami zlepšená, čo má za následok lepšiu reprodukciu farieb a kontrast.

Black Line
Obrazovková technológia, ktorá používa tmavšie sklo na zvýšenie kontrastu a tenšie hrdlo na zlepšenie jasu.

Black Line D
Ako Black Line, ale s lepšou povrchovou úpravou skla.

Black Line S
Ako Black Line s maskou z niklovej ocele, ktorá znižuje deformovanie pri vyššej teplote, čo umožňuje zvýšiť prúd lúčov, a tým dosiahnuť lepší jas a kontrast.

BSM
Automatické naladenie staníc.
C

CA
Conditional Access

Podmienený prístup. Označenie pre kódovacie systémy platených digitálne šírených programov.

CA modul
Pevne zabudovaná alebo vymeniteľná časť digitálneho satelitného prijímača zabezpečujúca odkódovanie príslušného CA.

CAM (Conditional Access Module)

Dekódovací modul systému podmieneného prístupu.

CAS (Conditional Access System)

Systém podmieneného prístupu. Je to označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti.

CCD – Charge Coupled Device

Snímací prvok pri videokamerách meniaci obraz na elektronický signál. Čím vyšší je počet obrazových bodov, tým viac vidí „snímací prvok“.

CD Sync

Metóda synchronizovaného spúšťania CD. Prehráva CD a súčasne spúšťa záznam na magnetofóne. Kazetový magnetofón sa spúšťa o niekoľko sekúnd skôr než CD prehrávač, takže záznam začne až po skončení zavádzacej kazety.

CD-Text

Funkcia umožňuje čítať z CD textové informácie (meno interpreta, názov albumu/skladby) a zobrazovať ich na displeji.

CHID (Channel Identification)

Identifikačný reťazec pre kanál

CI (Common interface)

Rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače dostupné na trhu buď toto rozhranie vôbec nemajú (FTA prijímače), prípadne majú 1 CI slot alebo 2 CI sloty. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc.

CINCH

Zásuvka, konektor, slúži na prenos audio alebo video signálu.

Common Interface

Medzinárodná platforma umožňujúca prijímať digitálnymi satelitnými prijímačmi viacero rôznych platených programov formou výmenných zásuvných CA modulov.

Contrast Plus

Zlepšuje TV kontrast tým, že bielu robí belšou a čiernu černejšou.

Crystal Clear

Technológia, ktorá umožňuje viditeľne čistejší, jasnejší a ostrejší obraz.

CTI – Color Transiet Improvement

Zlepšenie podania farieb.
D

DAC
Obvod, ktorý prevádza digitálne signály na zodpovedajúce analógové signály.

Detská poistka

Funguje tak, že zablokuje funkčné tlačidlá na televízore a ovládanie je možné len z diaľkového ovládača, a tým je zamedzené nežiadúce ovládanie televízora deťmi.

DBB – Dynamic Bass Boost

Dynamické zvýraznenie basov. Systém na zvýraznenie basov používaný v prenosných audiosystémoch.

Detský zámok

Možnosť blokovať príjem televízneho vysielania v určitom čase alebo priamo vybrané programy.

Dialogue Enhancer

Zlepšenie zrozumiteľnosti dialógov.

Digital Auto Tracking 

Samočinné optimálne nastavenie hlavy videorekordéra na stopu pásky v kazete.  Tým sa zlepšuje kontakt medzi páskou a hlavou.

Digital Double Scan

Digitálne obmedzenie obrazového šumu.

Digital Natural Motion

Systém na plynulé zobrazenie pohybu. Poskytuje vysokú presnosť odhadu pohybu a následnej úpravy obrazu odstraňujúcej efekt trhaného pohybu.

Digital Noise Control

Digitálna redukcia šumu nastaviteľná stupňovite.

Digital Scan

Digitálne snímkovanie. Táto inovácia eliminuje tzv. blikanie riadkov (rušivé vibrácie horizontálnych riadkov obrazu).

Digital Studio Picture Control

Mikroprocesor nastavuje videorekordér tak, aby sa dosiahla najlepšia možná kvalita obrazu.

Digital Zoom

Umožňuje vidieť akúkoľvek časť obrazu zblízka, bez straty kvality obrazu.

Digital Scene Control

Optimalizuje kontrast TV obrazu

Digital Studio Tracking System

Systém, ktorý stále monitoruje a nastavuje videohlavu tak, aby optimálne sledovala stopu na kazete, čím je zaručený optimálny obraz a zvuk.

Digital Theater System (DTS)

DTS je zvukový formát, ktorý je najčastejšie používaný v kinách (v súčasnej dobe je väčšina kín vybavená systémom Dolby Digital a/alebo DTS).

Digitálny transfokátor

Pri videokamerách zväčšuje rozsah bežného transfokátora niekoľkokrát. Uskutočňuje sa to za pomoci digitálnej pamäte a veľké zväčšenie môže preto spôsobiť nežiadúcu zrnitosť alebo šum. Funkcia digitálnej transfokácie sa dá v prípade potreby vypnúť.

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

Signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat, ktorý sa používa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu motorického DiSeqC natáčania paraboly.

DNR – Digital Noise Reduction

Digitálne obmedzenie šumu. Nastavením DNR je možné znížiť šum v obraze.

DO - Diaľkové ovládanie.

Dolby B

Systém potláčania šumu, vyvinutý firmou Dolby pri kazetových magnetofónoch.

Dolby Digital priestorový zvuk

Dostupný na DVD, Laserdisku, satelitnom vysielaní. Digitálny priestorový zvuk ponúka jedinečný zážitok zo zvuku, ktorý poznáte z kina. Zvuk je prenášaný prostredníctvom nezávislých 6 kanálov s CD kvalitou zvuku. Nezávislých preto, že každý reproduktor reprodukuje svoj vlastný zvuk, závislý iba od toho, čo sa deje na obrazovke. Dolby Digital je taktiež známy pod označením AC-3 a Dolby 5.1. Podobný systém digitálneho priestorového zvuku je systém MPEG Multichannel.

Dolby Pro Logic

Jeden z najstarších a najrozšírenejších formátov priestorového zvuku, ktorý vytvára priestorový zvuk z dvoch stereo kanálov, alebo je už zakódovaný v zázname. Ide o analógový zvukový formát. Zadné kanály sú mono a majú obmedzený frekvenčný rozsah.

Dolby Pro Logic II

Zdokonalený systém Dolby Pro Logic. Zadný kanál je stereo, čím sa líši od staršieho Pro Logic(-u). Vytvára sa z 2-kanálového zvuku, kde sa stredový a efektové kanály dopočítavajú výkonným procesorom receivera. Nedosahuje kvalitu systému Dolby Digital.

Dolby Digital EX

Vytvára 6 plnorozsahových výstupných kanálov z 5.1 zvukového zdroja. Oproti Dolby Digital je pridaný zadný stredový efektový kanál, ktorý sa dopočítava zo zadných efektových kanálov.

DPSS

Digitálne vyhľadávanie indexov.

DSC - Digital Sound Control

V prenosných zariadeniach poskytuje prednastavené režimy, ktoré tvarujú zvukové kmitočtové pásmo pre zdôraznenie rôznych typov hudby a situácií pri odposluchu.

DSP – Digital Sound Processor

Digitálne spracovanie zvuku.

DTI Plus

Zvýraznenie farebného rozlíšenia plôch obrazu.

DTS ES

Systém 6-kanálového priestorového zvuku. Existujú dva formáty, a to Discrete 6.1 a Matrix 6.1. Pri systéme Discrete 6.1 je použitý každý kanál samostatne, zatiaľ čo pri systéme Matrix 6.1 sa tvorí (podobne ako pri Dolby Digital ES) maticovým kódovaním zadného kanálu.

DTS Neo:6

Odvodzuje 6-kanálový priestorový zvuk z 2-kanálového stereo signálu (napr. CD). Je to podobný systém ako Dolby Pro Logic II.

DVB (Digital Video Broadcasting)

Označenie pre európsky MPEG štandard. Ďalšie písmeno, ktoré nasleduje za slovom DVB charakterizuje prenosovú cestu (S-satelitná, T-terestriálna, C-káblová), teda DVB-S, DVB-T a DVB-C.

Dynamický kontrast

Súčasť nového systému Crystal Clear, ktorá zaisťuje, že obraz na vašom televízore bude mať vždy optimálny kontrast. Obvod analyzuje signál 25-krát za sekundu a okamžite optimalizuje kontrast v tej časti obrazu, kde to treba.
E

Easy Link (audio, VCR, TV)

Digitálny „inteligentný“ ESI zbernicový systém medzi určitými audiokomponentmi, TV prijímačmi a videorekordérmi. Premení voľbu a ovládanie zdroja signálu na jednotlačidlovú záležitosť.

Easy Text

Pamäť teletextu, ktorá si zapamätáva stránky teletextu a umožňuje okamžitý prístup na ne. EPG (Electronic Program Guide)

Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch. Väčšina tv staníc ponúka prostredníctvom EPG televízny program svojej stanice na niekoľko dní dopredu. Užívateľ si môže vybraný program označiť a prijímač mu ho tesne pred jeho vysielaním pripomenie, či rovno naň prepne (v závislosti od nastavenia tejto funkcie).

ESP – Electronic Skip Protection

Elektronická ochrana proti otrasom u prenosných CD prehrávačov. Ak je dátový tok následkom nárazu prerušený, dáta sa čítajú z medzipamäte, takže reproduktorový signál nebude prerušený.

Eurokonektor

21-kolíkový konektorový systém umožňujúci jednoduché prepojenie rôznych typov audio/video zariadení a PC.
F

Fader
Ovládací prvok, ktorým sa nastavuje pomer hlasitosti predných a zadných reproduktorov v automobile.

FEC (Forward Error Correction)

Pomer korekcie chýb pri prenose digitálneho signálu. Do prenášaného signálu sú pridané informácie o nadbytočnosti informačného signálu. Ich úlohou je rozpoznať chyby, ktoré vzniknú počas prenosu. V praxi sa stretávame zvyčajne s hodnotami 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. Digitálne prijímače podporujú všetky uvedené FEC.

FTA - (Free to Air)

Označenie pre nekódované vysielanie.

FTS - Favourite Track Selection

Obľúbené skladby. Umožňuje naprogramovať čísla niekoľkých skladieb z audio CD disku do trvalej pamäte CD, CD-I alebo DVD prehrávača.

Follow TV

Videorekordér sa automaticky nastaví rovnako ako TV prijímač a vyladí sa na rovnaký kanál.

Full Picture in Picture

Funkcia obraz v obraze s dvoma nezávislými tunermi.
G

Gain Control

Optimalizácia kontrastného a farebného nastavenia.

Grafický ekvalizér

Zariadenie, ktoré dovoľuje tvarovať zvukové spektrum kmitočtov v súlade s akustickými charakteristikami interiéru automobilu alebo miestnosti.

G.U.I.

Grafické užívateľské rozhranie.
H

HDD (Hard Disk Drive)

Médium v satelitných prijímačoch na ktoré je možné zaznamenať vysielaný program. Prijímače s HDD umožňujú zaznamenávať a prehrávať vysielanie uložené na uvedenom médiu.

HDTV (High Definition Television)

Je to zadefinovaný budúci systém televízie a počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú dnes u klasickej televízie.

Hi-8

Nahrávací systém vysokej kvality pre videopásky. Používa sa tu technológia širšieho kmitočtového pásma pre vysoko realistický obraz a pravý hifi stereo zvuk.

Hotelový mód

Umožňuje obmedziť nastavenie hlasitosti a zamedziť prístup do režimu inštalácie na TV prijímačoch používaných v hoteloch.

Horizontálne rozlíšenie 

Čím viac riadkov, tým väčšie rozlíšenie a lepší obraz. Štandardný VHS videorekordér používa 240 riadkov horizontálneho rozlíšenia, zatiaľ čo S-VHS, S-VHS-C, Laser disk, Hi-8 videokamery a DVD video používajú cez 400 riadkov.

Hyperband
Tuner umožňujúci televízoru naladiť rozšírenú ponuku špeciálnych kanálov používaných v káblových sieťach.
I

ID (Identification)

Identifikačný reťazec označujúci či ide o providera, transpondér, kanál alebo službu.

ID3 tag

Značka, ktorá uvádza názov a/alebo interpreta MP3 skladby.

Incredible Sound

Technológia, ktorá slúži na obohatenie zvukovej reprodukcie vášho TV prijímača. Zlepšuje stereo efekt tým, že budí dojem, že reproduktory sú od seba vzdialené oveľa viac ako v skutočnosti.

INR – Intelligent Noise Reduction

Automaticky zaisťuje kvalitu obrazu v závislosti od prijímaného signálu.

IntroScan

Reprodukcia začiatkov všetkých skladieb.

IQ obraz

Obvod televízora, ktorý na základe hodnoty osvetlenia miestnosti (zisťuje snímačom v prednej časti televízora) samočinne nastavuje jas, kontrast a ostrosť obrazu.
J

JogDial

Otočný ovládač zabezpečuje ľahký a okamžitý prístup k jednotlivým skladbám počas reprodukcie a pri nahrávaní.

Jog&Shuttle

Dva otočné ovládače umožňujúce rýchle pretočenie (Shuttle) a presné krokovanie (Jog) pre vyhľadanie pozície na páske.

JPEG (JPG)

Obrázkový formát používaný napr. v počítačoch a v digitálnych fotoaparátoch. Tento obrázkový formát podporujú aj výrobcovia DVD a umožňujú ich prehliadanie na svojich DVD prehrávačoch.
L

Laser Link

Bezdrôtový systém spojenia umožňujúci sledovať záznam priamo na obrazovke televízora.

Laserom rezané videohlavy

Video hlavy vyrobené použitím laserovej techniky dosahujú výbornú kvalitu obrazu a vysokú

životnosť, pretože hlavy a kazeta sú minimálne opotrebované.

LCD panel

Displej z tekutých kryštálov. Technológia výroby displejov používaná v plochých TV. Obrazovku tvorí matica buniek obsahujúcich molekuly tekutých kryštálov. Jeden obrazový bod (pixel) obsahuje 3 bunky: červenú, zelenú a modrú. Za obrazovkou je zdroj svetla, ktoré prechádza cez obrazovku podľa toho, ako sú orientované kryštály po privedení elektrického napätia, čím sa vytvára viditeľný obraz.

LNB - Low Noise Block

Nízkošumový konvertor. Príjmová jednotka, ktorá zachytáva signál odrazený parabolou, prevádza ho na nižšie frekvencie a odosiela do satelitného prijímača.

LP – Long Play

Popri normálnej rýchlosti môže videorekordér natáčať aj polovičnou rýchlosťou. Tým sa ušetrí polovica pásky.
M

Manuálne zaostrovanie
Používa sa pri videokamerách na dodržanie ostrosti obrazu pri nedostatočnom osvetlení,

pri objektoch s malým kontrastom atď., a tiež na vytvorenie zvláštnych zaostrovacích efektov při tvorbe filmu.

MCPC (Multi Channel Per Carrier)

Vysielanie viacerých kanálov z transpondéru (na jednej frekvencii).

Menu

Ponuka. Ovládací systém moderných televízorov, keď po stlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazujú textové informácie, možnosti nastavenia a pod., z ktorých si môžete vyberať pohybom kurzora pomocou diaľkového ovládania.

Minimálne osvetlenie

Parameter pre videokamery, ktorý udáva možnosť farebného filmovania aj pri veľmi zlých svetelných podmienkach (napr. pri svetle sviečky). Tento údaj sa uvádza v luxoch, kde 1 lux je množstvo svetla, ktoré vyžaruje jedna sviečka zo vzdialenosti 1 metra. Čím je údaj o luxoch nižší, tým je vyššia citlivosť kamery, takže sa dá dosiahnuť dobrý obraz aj pri veľmi zlých svetelných podmienkach.

MP3

MP3 (MPEG-3) je formát, ktorý slúži na kompresiu audiosignálu. Na jedno CD sa zmestí približne 10 hodín hudby. Tento údaj sa môže líšiť v závislosti od stupňa kompresie.

MPEG - Motion Picture Experts Group

Medzinárodný ISO/IEC štandard pre kódovanie audio a video signálov.

MPEG (Moving Pictures Experts Group)

Názov pracovnej skupiny, ktorá od roku 1988 pracuje na štandarde pre prenos videa, audia a dát. 
MPEG-1: Video na celú obrazovku, kompresný štandard pre Video CD. Nasledujúci 
MPEG-2 je štandardom pre DVD Video a má ešte lepšiu kvalitu obrazu než MPEG-1.

MPEG-2 Audio: Rozšírenie kompatibilné k MPEG-1 audio kódovaniu, ktoré umožňuje vysielať mono, stereo alebo viacjazyčný zvuk v jednom toku bitov. Audio štandard pre DVD Video v norme PAL.

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Layer 2) Digitálny formát. Najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s. MPEG-2 Video: Rozšírenie kompatibilné k video kódovaniu MPEG-1, ktoré umožňuje pracovať s neprekladaným videosignálom s nižšou bitovou rýchlosťou, ale so zložitejšími analyzačnými technikami.

MPO - Music power

Maximálny výkon zosilňovača, aký môže krátkodobo dodávať s daným skreslením. Jednotkou je Watt.

Multifeed
Príjem signálu z viacerých družíc niekoľkými konvertormi z jednej pevne nastavenej antény. V praxi sa najčastejšie využíva systém dvoch konvertorov pre príjem z družíc Astra a Hot Bird.
N

NextView
Elektronický prehľad programov umožňujúci rýchlo a jednoducho zistiť televízny program dnešný i na nasledujúce dni a okrem toho umožňuje jednoduché programovanie nahrávania programov na videorekordér.

NICAM
Táto funkcia umožňuje nahrávať a prehrávať programy v Hi-Fi stereo a v systéme Dolby, ktoré sú vysielané v NICAM v digitálnej kvalite CD.

NICAM Stereo

V niektorých krajinách (V. Británia, Belgicko a.i.) sa TV programy vysielajú s digitálnym stereo

zvukom NICAM. Tento systém poskytuje zvuk v CD kvalite s vysokou odolnosťou voči šumom a degradácii signálu.

Night Shot

Pri videokamerách umožňuje snímanie v úplnej tme (0 lux – viď Minimálne osvetlenie).

NIT (Network Information Table)

Tabuľku NIT vystavuje operátor paketov. Spoločne s PMT (Program Map Table) uvádza technické údaje služieb, obsiahnutých v jednom alebo vo viacerých multiplexoch.

No-Skip (Anti-Skip)

Systém eliminácie preskakovania CD.

NTSC – National Television Standards Comitee

Televízny systém používaný hlavne v USA a Japonsku.

NTSC Playback

Funkcia videorekordéra, ktorá umožňuje prehrávať videokazety zakúpené v USA a Japonsku v systéme PAL.
O

Obľúbené stránky teletextu
Umožňuje, aby obľúbená teletextová stránka bola uložená do pamäte a nebolo nutné zakaždým vkladať číslo stránky.

Optický digitálny výstup

Slúži k digitálnemu prepojeniu medzi CD prehrávačom a prijímačom.

OSD (On Screen Display)
Menu na obrazovke. Pri komunikácii s digitálnym prijímačom sa používa ako rozhranie medzi užívateľom a prijímačom menu na obrazovke. K dispozícii je niekoľko jazykov medzi ktorými sa čoraz častejšie objavuje aj čeština alebo slovenčina. Štandardne majú všetky prijímače k dispozícii minimálne angličtinu a nemčinu.

OTR – One Touch Recording

Nahrávanie jediným dotykom.
P

PAL – Phase Alternation Line
Televízny systém používaný vo väčšine európskych krajín.

PAL plus

Zdokonalená norma PAL.

PAP
Dva obrazy vedľa seba.

PAT
Obraz a TXT vedľa seba.

Pay TV

Platená televízia. Kódované programy platené priamo televíznymi divákmi.

PCR (Program Clock Reference)

Je to časová značka, ktorá je vysielaná spolu s televíznym signálom najmenej jeden krát za 100 ms v informačnom toku za účelom synchronizácie s dekóderom.

PDC – Program Delivery Control

Nahrávanie sa spustí v čase, keď sa program začne vysielať, ale je závislý od spustenia PDC signálu danou televíznou stanicou.

Personal Control System

Umožňuje komfortnú obsluhu interaktívnym spôsobom.

PIP – Picture In Picture

Obraz v obraze. Spôsob zobrazenia televízneho signálu na obrazovke televízora,kde v hlavnom obraze je možné v časti obrazovky zobraziť ešte program iného televízneho kanála alebo záznam z videorekordéra.

PIP s dvoma tunermi

Dva zabudované tunery umožňujú súčasne sledovať dva programy bez ďalšieho externého zdroja video signálu.

Pixel Plus

Systém, ktorý zvyšuje počet riadkov a obrazových bodov v každom riadku. Taktiež optimalizuje kvalitu každého obrazového bodu z hľadiska ostrosti, farebného podania a kontrastu. Výsledkom je brilantný a ostrý obraz.

PLL

Frekvenčný syntetizátor umožňuje mikroprocesormi ovládané nastavenie rádiostaníc.

Plug & Play

Funkcia automatickej inštalácie pri videorekordéroch. Tieto prístroje stačí vybaliť, zapojiť, vybrať správny jazyk a celá inštalácia prebehne celkom samostatne. Na vás zostane usporiadať si programy podľa vlastného priania.

PMT (Program Map Table)

Nesie informácie o programe.

Polarmount

Polárny záves. Mechanické zariadenie zaisťujúce otáčanie paraboly po orbitálnej krivke sledujúcej polohu jednotlivých družíc.

Program AE

Program na uľahčenie ovládania videokamery, ktorý upravuje kombináciu rýchlosti závierky a nastavenie clony objektívu podľa zvolených podmienok, napr. pre snímanie krajiny, športových záberov, makro záberov a pod.

Progressive Scan

Obraz normálneho televízneho signálu sa skladá z dvoch polsnímkov, ktoré sa striedavo zobrazuju 25x za sekundu, čím vzniká na klasickom televízore blikajúci efekt. Televízory, ktoré podporujú progressive scan, si obe polsnímky zlúčia a zobrazia postupne po riadkoch. Výhodou tohto riešenia je, že nenamáha zrak a nebliká.
Q

Q-link

Zabezpečuje prepojenie riadenia videorekordéra a televízneho prijímača, čo znamená jednoduché ovládanie príjmu a nahrávacích funkcií.

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

Spôsob digitálnej modulácie.

QUICK

Mechanizmus pohonu videorekordéra, ktorý umožňuje dosahovať krátke prístupové časy, znižuje kolísanie rýchlosti, posuvu pásky a šetrí pásku.

Quick Replay

Rýchle prehratie poslednej časti.
R

RDS – Radio Data System
Rádiový data systém, pomocou ktorého sa k vysielanému FM signálu dopĺňajú informačné kódy. To umožňuje RDS prijímaču zistiť charakteristiky daného vysielania ako napríklad názvy staníc, typ programov atď., a automaticky vyladiť určitý druh programu ako napríklad správy, informácie o cestnej premávke a výstražné informácie.

RDS/EON - Enhanced Other Network

Systém, ktorým je automaticky detekované dopravné hlásenie, aj keď ho napríklad stanica nevysiela.

RDS/PTY - Program Type

Funkcia RDS tunera, ktorý rozoznáva typ programu danej stanice (News, Business, Sports atď.) a ten môže zobraziť na displeji vášho domáceho alebo automobilového RDS prijímača.

Real-time counter

Počítadlo vo videorekordéri, ktoré zobrazuje ubehnutý a zostatkový čas záznamu/prehrávania pásky v hodinách a minútach.

RGB Component Video

Analógový video výstup pre najvyššiu kvalitu pripojenia televízora, ktoré má najlepší možný obraz.

RGB vstup

Vstup, ktorý je súčasťou SCART konektoru. Poskytuje priame pripojenie k riadiacim obvodom obrazovky a k červenej, zelenej a modrej tryske.

RMS – Random Music Sensor

Funkcia programovania – zostavenie vlastného programu reprodukcie z CD.

RMS – Root Mean Squared

Efektívna hodnota. Meranie trvalého výkonu zosilňovača pri stanovenej úrovni skreslenia. 7 wattov RMS zodpovedá približne 10-12 wattom hudobného výkonu.

Rotujúca mazacia hlava

Je určená na profesionálne editovanie. Dovoľuje vloženie nových scén do videozáznamu bez rušivých prechodov.

RS232C

Recommended Standard 232C - Štandard pre sériové komunikačné prenosy.

RS-232

Sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za účelom nahrania nového softvéru, alebo úpravy settingu.
S

S/N
Odstup signál/šum. Pomer signálu (elektronických impulzov prenášajúcich informáciu) k šumu vyjadrený v dB (decibel). Čím vyšší je pomer S/N, tým je čistejší obraz alebo zvuk.

SACD - (Super Audio CD)

Doteraz najkvalitnejší dostupný zvukový formát. Umožňuje dokonalú a prirodzenú reprodukciu pri stereozvuku aj pri multikanálovom zvukovom systéme.

SAT control

Umožňuje časové riadenie pripojenia satelitného prijímača.

SCART

Jednoduchý 21-kolíkový audio a video konektor v televízore. Môže prenášať kompozitné video, dáta, prepínanie, RGB, Y/C a audio signály. Umožňuje automatické prepnutie TV na videorekordér.

SCAVEM

Modulácia rýchlosti snímkovania. Prispôsobuje rýchlosť trysiek vytvárajúcich riadky tel. obrazu v závislosti od jeho obsahu. Výsledkom je ostrejší a kvalitnejší obraz.

SCPC (Single Channel Per Carrier)

Jediný kanál vysielaný na frekvencii. Je to ekonomickejšia cesta pre vysielateľov, pričom za použitia tohto systému, môže cez jeden transpondér vysielať naraz nezávisle niekoľko paketov. Často sa to používa pre rádiové a prenosové kanály.

SECAM – Sequential Coleur a Memoir

Televízny systém používaný najmä vo Francúzsku.

Sharpness Control

Nastavuje ostrosť detailov a hrán na obraze z televízora a videorekordéra, môže byť nastavený v súlade s vkusom užívateľa.

ShowView

Funkcia umožňuje ľahké a bezchybné naprogramovanie nahrávania programov pomocou ShowView kódov (max. 9-miestnych), uverejňovaných v programových časopisoch.

Sharpness Control

Nastavuje ostrosť detailov a hrán na obraze z televízora a videorekordéra, môže byť nastavený v súlade s vkusom užívateľa.

Sharpness Control System

Optimalizácia ostrosti obrazu na celej obrazovke.

Shuffle Play

Režim CD a CD-i prehrávačov, dovoľuje prehrávať skladby v náhodnom poradí.

SID (Service Identification)

Identifikačný reťazec pre službu (servis).

Skip
Optimalizuje prehliadanie televíznych programov označením niektorých programov ako neobľúbených. Tie sa nebudú zobrazovať po stlačení tlačidla P+ a P-.

Sleep Timer

Programovateľná vypínacia automatika, ktorá po nastavenej dobe vypne zapnutý televízor.

Smart Link (A/V link)

Inteligentný komunikačný prostriedok medzi rôznymi audiovizuálnymi prístrojmi.

Smart Picture

Optimalizuje všetky nastavenia obrazu stlačením jedného tlačidla diaľkového ovládania.

Smart Sound

Poskytuje možnosť inteligentného nastavenia zvuku z diaľkového ovládača.

Sound Control

Umožňuje automatické vyrovnanie zvukovej hladiny pri prepínaní z jedného programu na druhý.

SR (Symbol Rate)

Symbolová rýchlosť. Predstavuje počet symbolov, ktoré prejdú systémom (multiplexom). Bežne sa uvádza v symboloch/s resp. v Ms/s (Msymboloch/s). Pre symbol sa taktiež uvádza označenie Baud = počet symbolov/s. V satelitnej digitálnej televízii je najbežnejší údaj SR 22000 a SR 27500 pre pakety MCPC. SCPC využívajú SR nižšie než 10000 Ms/s. Uvádzané rozsahy digitálnych prijímačov sa pohybujú v rozmedzí od 1 Ms/s do 45 Ms/s. Výnimkou sú prijímače určené pre príjem niektorej pay-TV platformy. Napríklad prijímač Philips DSX 6010 má dolnú hranicu SR až okolo 10Ms/s, prijímače pre Sky Digital majú možnosť nastavenia dokonca iba dvoch volieb SR 22000 a 27500.

STB (Set Top Box)

Označenie digitálneho satelitného prijímača.

Steady Shot

Elektronický mikroobvod vo videokamere, ktorý analyzuje pohyb videokamery a odovzdáva stabilizátoru videokamery impulzy na stabilizáciu snímaného obrazu.

Stredový reproduktor

Dôležitý pre Dolby ProLogic Surround. Stredový reproduktor, umiestnený priamo pred poslucháčom, má byť čo najbližšie k obrazovke televízora pre optimálnu hlasovú reprodukciu. Potom budú hlasy vychádzať presne odtiaľ, odkiaľ by ste ich očakávali.

Studio Picture Control

Tiež Studio Tracking System – neustále monitoruje a nastavuje ovládanie stopy pásky tak, aby sa dosiahla čo najlepšia kvalita obrazu a zvuku.

Subwoofer

Reprodukor (príp. sada reproduktorov), ktorý sa stará o reprodukciu najspodnejších frekvencií

audio signálov (basov). Subwoofery sa delia na aktívne a pasívne. Aktívne majú zabudovaný zosilňovač. U väčšiny aktívnych subwooferov sa dá prepínať fáza a nastavovať deliaca frekvencia kvôli lepšiemu zladeniu subwoofera a satelitných reproduktorov.

Super Zoom

Režim u širokouhlých TV prijímačov, ktorý umožňuje prevod bežného televízneho vysielania vo formáte 4:3 na celoobrazovkový formát 16:9 s minimálnou stratou obrazu.

Surround Sound

Audio systém zahrňujúci predné a zadné kanály a niekedy i predný stredový kanál, pre trojrozmerný efekt živého vystúpenia.

S-VHS

Super VHS - zdokonalený systém VHS, ktorý poskytuje lepšiu kvalitu obrazu s vyšším rozlíšením 420 riadkov a lepšími farbami.

S-Video

Špeciálny vstup alebo výstup pre priame pripojenie zdroja videosignálu (S-VHS alebo Hi-8) k televízoru. Inak sa nazýva aj “Y/C”.

Synchro Edit

Slúži pre koordinovaný štart príspevkového a záznamového prístroja.
T

TA – Traffic Announcement
Umožňuje audiosystémom vyhľadávať dopravné informácie a počas vysielania ich automaticky zapnúť.

Tape Manager

Revolučný systém, ktorý uchováva všetky informácie o nahraných videokazetách v pamäti videorekor déra. Kapacita TM je až 210 nahraných programov. TM umožňuje vyhľadávať voľný priestor na videokazetách jednoducho rolovaním zoznamu videokaziet. Pre vyhľadanie programu nie je nutné videokazetu vkladať.

THX, THX surround EX

Bol vyvinutý v spolupráci s Lucasfilm THX. THX surround EX vychádza v podstate z Dolby Digital EX. Formát THX zaručuje špičkové parametre zvuku a doposiaľ najlepšie vyjadrenie priestoru, aké sa dá vytvoriť v domácich podmienkach. THX formát sa nachádza len v tých najlepších receiveroch a zosilňovačoch pre domáce kino. Podmienkou splnenia certifikácie THX je použitie tých najkvalitnejších súčiastok zaručujúcich potrebnú kvalitu zvuku. Rozoznávame 3 typy certifikácie

THX: THX SELECT - základný typ, THX ULTRA a THX ULTRA 2 – ktorý dokáže z 5.1 kanálového zvuku vytvoriť 7.1 kanálový.

Pritom je zachovaná najvyššia možná kvalita hudby aj filmového zvuku.

TID (Transponder Identification)

Identifikačný reťazec pre transpondér.

Timer

Časovač umožňuje automatické zapnutie alebo vypnutie vo vopred naprogramovanom čase.

Top Text

Systém rýchlejšieho a ľahšieho ovládania teletextu.

Transfokátor

Umožňuje užívateľovi videokamery zvoliť pred vlastným záznamom mierku záberu alebo približovať obraz počas záznamu na vytvorenie špeciálneho efektu. To sa dosahuje menením ohniskovej vzdialenosti objektívu (= optický transfokátor).

Tri Logic

Samočinné zmeranie vlastností videopásky priamo videorekordérom prípadne vo videokamere pred začiatkom nahrávania.

Trinitron

Televízne obrazovky bez zvislého a s minimálnym vodorovným zakrivením.

Turbo Drive

Technológia presného zvárania a kalibrácie laserom na výrobu vysokokvalitných mechaník pre videorekordéry.
U

USALS
Tento údaj pri digitálnom prijímači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorom reagujúcim na povel Goto X stačí v prijímači zadať iba zemepisnú polohu miesta príjmu. To značne zjednodušuje inštaláciu a nastavenie natáčacieho zariadenia.

USB
Univerzálne sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za rovnakým účelom než RS-232 len na vyššej rýchlosti. Naviac cez toto rozhranie je možné pri niektorých modeloch prijímačov prenášať aj dáta z HDD do počítača.

USB-kompatibilný
Univerzálna sériová zbernica. Nová technika pre jednoduché Plug & Play umožňuje

prepojenie rôznych druhov periférií k PC, použitie “hubov” dovoľuje prepojenie viacerých zariadení do jedného bodu. Môže spolupracovať s multimediálnymi signálmi až do šírky pásma pre MPEG-2 digital video.
V

VCD, SVCD - (Video Compact Disc, Super Video Compact Disc)
CD disk obsahujúci digitálny zvukový a obrazový záznam, nedosahuje však kvalitu DVD.

VCR
Videorekordér.

VISS – VHS Index Search System
Systém vyhľadávania indexov na VHS. Rýchly systém na vyhľadanie miesta na páske

pri nahrávaní videa.

V-PID (Video Packed IDentification)

Jednotlivé tv stanice prenášané v jednom digitálnom pakete musia byť vzájomne identifikované. Obdoba vlastnosti pre Audio PID.

VPS – Video Programming System

Systém programovania videa. Ovládací signál prenášaný vysielacou stanicou, ktorý umožňuje samočinne spustiť záznam televízneho programu bez ohľadu na oneskorenie v televíznom vysielaní.

VPT/TXT Programovanie

Videorekordér vybavený týmto systémom môže byť jednoducho nastavený pomocou informácií obsiahnutých v teletexte.
Z

Zmrazenie obrazu
Umožňuje zastavenie obrazu na obrazovke, zatiaľ čo zvuk pokračuje. Ideálne pre zaznamenávanie čísiel, adries, receptov.
